It's easier...
Just with water
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Zplsob cisténi
Pouzijte kousek latky, ktery namocite v Cisté vodeé a
priloZite na skvrnu.

Potom krouzivymi pohyby,
pouze lehce a ve vétsim okruhu
vyCistéte a jemné vysuste.

Pro udrzeni kvality a hygieny tuto latku véas lehce
vysavejte, ale pouze mékkym karta¢em.

=
Prani
Prat velmi Setrné ( max 30°C).

Zehlit po rubu (max 110°C).

Po vypréani je doporuceno jemné vykartaéovat - opét
mékkym kartacem (pro oZiveni vlasu).

Udrzovaci symboly

TECHNICKE PARAMETRY

MATERIALOVE SLOZEN
BAVLNA 8% POLYESTER 16%
POLYAMID 21% ACRYL 55% VISKOZA

SIRKA
140 cm

HMOTNOST
475 gr/m2

PEVNOST V TAHU
(ISO 13934-1)>350
PEVNOST V TRHU
(BS 4303)>20N

PEVNOST V TRHU
(DIN 53859-5)>3

POSUV VE SVU
(BS 3320) <4mm

POSUV VE SVU
(DIN 53868)< 6mm

PEVNOST V ODERU (MARTINDAILE)
(ISO 12947) >90000 ciclos

PEVNOST V OTERU
(ISO/DIS 12945-2)> 5

STALOBAREVNOST V OTERU
(1ISO 105-X12) GOOD-MEDIUM

STALOBAREVNOST NA SVETLE
(1ISO 105-B02) GOOD



